
Дифференциальное реле давления

ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ВНИМАНИЕ: перед установкой и подключением реле необходимо

прочитать данную инструкцию.

  Технические характеристики

Тип DM200 DM500
Диапазон давления Па 20-200 50-500
Релейный контактор В/А 250/1 250/1
Степень защиты  IP54 IP54
Диаметр патрубков   мм 6 6

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Дифференциальное  реле  давления предназначено для  контроля  падения давления на элементах систем 
вентиляции и  кондиционирования,  например,  напора вентилятора, степени загрязнения фильтра и т.п.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
 Работа  реле  заключается  в  сравнении  давления  в  двух  измерительных  точках.  На  корпусе  реле 
расположены  два патрубка  для  подсоединения  к  точкам  измерения  с  помощью  гибких  трубок.  Порог 
срабатывания  реле  устанавливается  спомощью  диска,  на  который  нанесена  шкала.  Когда  перепад 
давления  в  контролируемом  воздушном  канале  превышает заданную величину - реле срабатывает: 
нормально замкнутые контакты 1-2 размыкаются, а нормально разомкнутые контакты 1-3  замыкаются.  Если 
перепад  давления  становиться  меньше  заданной величины,  то  контакты  возвращаются впервоначальное 
положение (1-2 –  замкнуты, 1-3 - разомкнуты).  



 


